
DokaXdek.

Die neue Dimension
im Deckenbau.
Länge VielseitigkeitBreite
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DokaXdek. Länge x Breite x Vielseitigkeit 
Ein Deckenschalungs-System, das vielseitig einsetzbar und kombinierbar ist. DokaXdek ist für alle Baustellenanforderungen 
optimal anpassbar, vom kleinen Wohnprojekt bis zur Großbaustelle. Bei jeglicher Deckengeometrie überzeugt DokaXdek 
durch mehr Sicherheit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit. DokaXdek besteht aus 3 Deckenschalungen: DokaXdek-Tisch, 
DokaXdek Element-Decken schalung und DokaXdek-I-Rahmen. Diese funktionieren perfekt als Einzelsystem, lassen sich aber 
nahtlos kombinieren. Mit dem DokaXbot Lift setzt Doka bereits einen großen Schritt in Richtung Automatisierung.

DokaXdek. 
Die neue Dimension im Deckenbau.

Die DokaXdek Element-Deckenschalung ist ein leichtes und flexibles 
2-Mann-Elementsystem.

DokaXdek-Tisch bei ARGE Garnmarkt, Götzis – Österreich

Ergonomisches Arbeiten mit DokaXbot Lift und  
DokaXdek-I-Rahmen* (*Demo-Version).

 � Vom kleinen Wohnbau- bis zu Großprojekten einsetzbar
 � Kombinierbarkeit von großen Tischeinheiten mit DokaXdek 

Handsystem (DokaXdek Element-Deckenschalung und 
DokaXdek-I-Rahmen)

 � Universell in allen Höhenbereichen und großen Deckenstärken 
für alle Baugeometrien (von der dünnen Balkonplatte bis hin zu 
massiven Unterzügen)

 � Arbeiten mit leichten Teilen vom Boden aus 
 � Entlastung des Baustellenpersonals und Erhöhung der 

Produktivität dank DoKart plus und DokaXbot Lift

 � DokaXdek Handysteme: Sicherheit bei Montage und Wind dank 
smarter Aushubsicherung - deaktivierbar bei Bedarf 

 � Hohe Standsicherheit und flexible Positionierung des Schwenk -
kopfs ermöglichen sicheres Arbeiten mit dem DokaXdek-Tisch

 � Sichere Systemverbindung  zwischen Tisch- und Handsystem

 � Schneller Baufortschritt dank passender Systemlösung  
für jede Baustellensituation 

 � Rasche Arbeitsabläufe (bis zu 12,5 m2 große Deckentische)
 � Langlebige und hochwertige Komponenten, zB  Xlife Platte

Vielseitig

Ergonomisch

Sicher

Wirtschaftlich

„Die DokaXdek Element-
Deckenschalung und der DokaXdek-I-
Rahmen sind leicht in der Handhabung 
für den Arbeiter. Der DokaXdek-Tisch 
lässt sich flexibel mit dem DokaXdek 
Handsystem kombinieren.“

Andre Pabisch, Vorarbeiter, Josef Lehner GmbH
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